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‘verfbestek

Algemeen

Van toepassing zijn de bepalingen en voorechriften.van het hoofd-
bestek, alsmede de voorwaarden van het Basis Verfbestek 1968,

BUITENSYSTEEM MET PEHALIN EDELHOUT, voor weinig zuigende houtsoorten.

0.a. meranti kozijnen e.d.

Kozijnen e.d. komen voorzien van 1 laag "Fond Sipo" van Sikkens,
op de bouwplaats zan. Deze worden geleverd door Timmerfabriek Engels
te Lokeren, Belglés.

1. Vervolgens rondom behandelen met Pehalin Idelhout T kleur 163.
Deze behandeling zo mogelijk uitvoeren voor het aan de dbuiten=-
lucht blootstellen, in elk geval voor het stellen, doch in prin-
cipe binnen 2 maanden buitenexpositie.

2. Voor oplevering, doch binnen 12 maanden na de tweede behandeling,
beschadigingen na 1lcht gchuren herstellen met Pehdlln Edelhout
7 kleur 163. ¢

3, Na droging van de herstelde delen het geheel behandelen met
Pehalin Edelhout T kleur 163,

Opmerking:

Indien dit schema betreLLing heeft op kozljnen en ramen, dan dient
men zorg te dragen, dat voor beglazen het houtwerk is voorzien van
de eerste twee lagen, zoals werd aangegeven. Beglazen dient men

uitsluitend uit te voeren met behulp van glaslatten en Butyleenkit,

ONDEREQUD

1. Het werk dient Jjazrlijks te worden gecontroleerd. Daar waar
gebreken en plaatselijke vergrijzing beginnen op te treden dient
direct te worden ingegrepen. Deze plaatsen licht schuren en
bijwerken met Pehalin Edelhout T, in de eerder toegepaste kleur.
Dit bijhouden zal zich hoofdzakelijk beperken tot de 1iggerde
delen van de gevelgs aan de zonzljde.

2, Maximazl eens per 2 jaar, doch verder afhankelijk van de toestand
van het werk dient het geheel licht te worden geschuurd en na
vooretrijlken van kale plekken met Pehalin Ldelhout T, in de
betreffende kleur, eenmaal te worden overgeschilderd met een laag
Pehalin EKdelhout T.

Volbad gepalveniseerd constructie-ijzer

0.a. balkon.

1. Het verzinkie werk reinigen, en goed ontvetten.
Indien het verzinkte werk reeds enige tijd onbehandeld heeft over-
gestaan, dan de eventuele aanwezige zinkzouten verwijderen doox
afborstelen met watex.

2. Gronden in een dumme laag Pehalin Calciumplumbaat die 10-15%
ig verdund met terpentine.

3., Na voldoende doorharding ven de Pehalin Caleiumplumbaat (ca. 2
dagen doch binnen 4 weken) overgronden met Pehalin M,Z,
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4. Afechilderen met Pehalin B.N.B.

C.V. IBIDINGEN IN OVERIGE LEIDINGEN

1. Kale leidingen goed ontvetten en ontdoen van roest en wvuil.
2, Behandelen met Pehalin Zinkchromaat primer (roodbruin).
%+ Voorlakken met Pehalin Radiator Extra.

4. Afschilderen met Pehalin Radiator Extra.
‘(Gecadmeerde leidingen kumnen na reiniging direct volgens 3 en 4
worden behandeld).

RADIATOREN

3|

1 De radiatoren goed schoon en vetvri) maken, beschadigingen in de
transportlaag ontroesten en bijwerken met Pehalin Zinkchromaat
primer (roodbruin).

2. Aflakken met Pehalin Radiator N.V.G.

3. Indien wordt afgespoten, dan over de primer voornevelen en daar-

na vol afspuiten met Pehalin Radiator N.V.G.

Opmerkino:
L

De radiatoren kunnen ook worden afgewerkt met Pehalin Radiator Giet-
lak in de gewenste kleur. Indien noodzakelijk deze onderdelen, na
het afhangen, bljwerken met de reeds eerder toegepaste materialen.
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Groot-Ammers 3239
Holland

Schoonhovenseveer 33
Postbus 4
Telef. 01843 - 310*

Telex 27114

Koninklijke Brink/Molyn BV

Fa+v H. Moes B.V.,
Postbus 535,
ZWOLLE.

Ref. FB/HAB

Datum 24 juni 1974

Mijne heren,

Hierbij ontvangt U de aanvulling op het verfbestek FB/WdP 259-73
d.ds 15 november 1973 in 8-voud, &&n en ander zoals met onze heer
Dijkman besproken.

Wij verzoeken U dit aan partijem te doen toekomen, zodat zij deze
aan de in hun bezit zijnde verfbestekken kunnen aanhechten.

Hoogachtend,
Koninklijke.B?ﬁnk/Holyn B
/7 /

i
/4

!
F. Barendrecht.

Bijlagen

Inschrijvingsnummer Handelsregister Rotterdam 44367, Op al onze leveranties zijn van toepassing de uniforma verkoopvoorwaarden voor verf en drukinkt,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
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Aanvulling op het verfhestek FB/WdF 259-73 d.d. 15 november 1973
Bouw : 154 woningen te Zwolle

Aannemer: Bouwbedrijf H. Moes B.V.,
Punterweg 2, Postbus 535,
ZWOLLE.

1. De geel geworden vervarmingsbuizen

i — ] {—" { " — . -

In enkele van de tot heden gereed gekomen woningen in de blokken 1 t/m 9
werd bovenstaand verschijnsel geconsztateerd.

Vermoedeli jke oorzaak: gebruik van niet hittebestendige lakverf, wélke
voor andere onderdelen op de bouw gebruikt wordt. Na verhitting geeft dit
verkleuring.

Herstel dient als volgt plaats te vinden:
a. De gele buizen goed afschuren met schuurpapier.
b. Afschilderen met Pehalin Radiator Extra.

2. De alternatieve behandeling van de gepalvaniseerde buizen, gebruikt voor
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Onderstaande behandeling, afwijkend van het in het verfbestek genocemde
systeem, dient vanaf heden als voorschrifts Uit proeven is gebleken dat
met dit systeem een goede hechting wordt bereikt.

Systeem:
a. Goed reinigen van vuil, vet enz. afschuren met schuurpapier.
b. Gronden met Pehalin Witte Menie.
¢, Voorlakken met Pehalin BNB zwart.
d. Afschilderen met Pehalin BNB zwart.

De bovengencemde systemen vallen eveneens onder de reeds verstrekte garantie-
verklaring.

Brink/Molyn
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Aanvulling op het verfbestek FB/WAP 259-73 d.d. 15 november 1973
Bouw ¢ 154 woningen te Zwolle

Aannemer: Bouwbedrijf H. Moes B.V.,
Punterweg 2, Postbus 535,
ZWOLLE,

1. De geel geworden verwarmingsbuizen
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In enkele van de tot heden gereed gekomen woningen in de blbkken 1 t/m 9
werd bovenstaand verschijnsel geconstateerd.

Vermoedelijke oorzaak: gebruik van niet hittebestendige lakverf, wélke
voor andere onderdelen op de bouw gebruikt wordt. Na verhitting geeft dit
verkleuring.

Herstel dient als volgt plaats te vinden:
a. De gele buizen goed afschuren met schuurpapier.
b. Afschilderen met Pehalin Radiator Extra.

2. De alternatieve behandeling van de gegalvaniseerde buizegl_gggzgikt voor
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Onderstaande behandeling, afwijkend van het in het verfbestek genoemde
systeem, dient vanaf heden als voorschrifts Uit proeven is gebleken dat
met dit asysteem een goede hechting wordt bereikt.

Systeem:
a. Goed reinigen van vuil, vet enz. afschuren met schuurpapier.
L. Gronden met Pehalin Witte Menie.
c. Voorlakken met Pehalin BNB zwart.
d. Afschilderen met Pehalin BNB zwart.

De bovengenoemde systemen vallen eveneens onder de reeds verstrekte garantie-
verklaring.

Brink/Molyn



