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KREKENBUURT ZWOLLE - INVENTARISATIE NAAR DE AFWERKING VAN HET EXTERIEUR

Door de het team Erfgoed van de Gemeente Zwolle is gevraagd een advies te schrijven over de afwerking van het exterieur van de
huizen in de Krekenbuurt.

De woningen in de Krekenbuurt zijn gemeentelijk monument geworden. Dit betekent in de praktijk dat het exterieur en het casco zijn
beschermd.

De architect Benno Stegeman heeft ernaar gestreefd een totaalplan te ontwerpen. De architect sloot met het ontwerp voor "Tuinwijk"

uitstekend aan bij de woonvisie van de zeventiger jaren.

Het begrip kwaliteit komt tot uitdrukking in de materiaalkeuze en de bouwwijze:

¢ Als materialen werden mangaansteen en hardhout gebruikt.

¢ Binnenpleinen werden met elkaar verbonden.

e Openbaar naar privé, gekenmerkt door relatief gesloten gevels. Aan de achterzijde openen de woningen zich met het zicht op de
gemeenschappelijk onderhouden binnentuin. Zo zijn de woningen een eiland van rust en harmonie .....
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INVENTARISATIE

Deze inventarisatie heeft als doel om te komen tot een handreiking in het
afwerken van de hardhouten onderdelen van de gevel. In het . i
oorspronkelijke bestek staat geschreven dat deze gebeitst en gelakt &
dienden te worden. QQ‘{{(
Bij een rondgang door de Krekenbuurt bleek dat er nog maar een paar
woningen de door de architect bedoelde uitstraling behouden hebben.
Hier is het beitswerk zorgvuldig bijgewerkt en daarna alles blank afgelakt.

Andere panden zijn wel steeds gebeitst, maar door herhaling zijn de vele
beitslagen langzamerhand als dekkend aan te merken. Het levendige,
transparante karakter van het hardhout is hier, onbedoeld, verworden tot
een saaie bruine kleur.

De overige woningen zijn nu allen afgewerkt in dekkende kleuren. Wit,
zwart, fel rood en groen voeren de boventoon. De door de architect zo
gewilde harmonie is geheel verdwenen.

Aan de ene kant wel begrijpelijk, want tweede en derde generatie
bewoners weten waarschijnlijk niet meer wat ooit beoogd werd door de
architect of hebben een andere smaak.

Sommige Kreken lijken door hun, bv wit en groene afwerking, op de
‘gewone’ nieuwbouwwijken. lets wat de architect nu juist niet wilde
realiseren!!

Het rapport gaat kort in op de beginperiode met voorschriften uit het
bestek. Hierin hoe voorgesteld wordt om onderhoud te plegen.Verder
foto’s van de inventarisatie en de mogelijkheden voor afwerking.
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BOUW 1972

De foto’s uit de bouwjaren laten zien
dat alle Kreken hetzelfde werden
afgewerkt. Het kleurverschil dat we
hier bij enkele panden zien, is te
verklaren door het feit dat nog niet
alles was afgelakt met het
voorgeschreven product.




BESTEK

Hiernaast de punten die betrekking
hebben op het schilderen van het
hardhout.
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HARMONIE
Enkele foto’s van panden die nog de oorspronkelijke afwerking hebben.

De derde foto laat zien hoe de transparantie langzamerhand verworden is geraakt tot een dekkende kleur. Wel in harmonie met het
omringende metselwerk, maar niet in overeenstemming met de oorspronkelijke afwerking.
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HARMONIE??

Een verzameling van gevels die allen dekkend in verschillende kleuren zijn afgewerkt. De felle kleuren, zoals het wit en het rood
trekken in eerste instantie de aandacht. Daarna zie je pas de architectuur. HARMONIE is verdwenen!
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Om de harmonie weer terug te brengen in de Krekenbuurt, A SN l'M",\ \ Mogelijkheid 1
worden de volgende mogelijkheden voorgesteld: '

Mogelijkheid1
¢ ‘oorspronkelijke kleurstelling’

indien nog aanwezig:
¢ bijwerken beschadigingen
¢ blank aflakken

Terug naar oorspronkelijk:

e afbijten verflagen tot schone ondergrond

e evt. vernieuwde delen bijkleuren

e lichte kleurbeits om tot juiste kleur te komen
¢ blank aflakken

Mogelijkheid 2

e dekkend schilderen in voorgestelde kleuren.

Belangrijk is in ieder geval een dekkend bruine basiskleur te
hanteren, zodat de nog oorspronkelijk afgewerkte gevels
harmoniéren bij de nieuwe kleurstelling(en).

Naast de bruine basiskleur wordt een okergele kleur
geadviseerd op de draaiende delen, zoals ramen en
deuren. Beide kleuren ‘imiteren’ enigszins de transparantie
van de houtkleur. Een tweede mogelijkheid is de draaiende
delen te schilderen in een olijfgroene kleur.

Mogelijkheid 3
e schilderen als bestaand.
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Mogelijkheid 2 § D6.40.30

E4.50.40
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MOGELIJKHEID 2
Dekkend schilderen in een houtkleur. Afwerken in hoogglans.

Kozijnen en boeidelen entree :D6.40.30 Sikkens-kleurenwaaier
Ramen, deuren, plantenbakken :E4.50.40 Sikkens-kleurenwaaier
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Mogelijkheid 2 § D6.40.30

F6.40.30
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MOGELIJKHEID 2
Dekkend schilderen in een houtkleur. Afwerken in hoogglans.

Kozijnen en boeidelen entree : D6.40.30 Sikkens-kleurenwaaier
Ramen, deuren, plantenbakken : F6.40.30 Sikkens-kleurenwaaier
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